CRI-MAN 2019

PROFESSIONALS AT WORK

Pompe verticali per lavaggio con motore elettrco esterno
Vertical pumps with external electric motor for flushing
Pompes verticales avec moteur extérieur pour flushing

serie "PTE 250"
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CARATTERISTICHE FUNZIONAMENTO - OPERATING DATA - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
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Per le caratteristiche dei motori elettrici consultare la tabella dell'Appendice tecnica.

Features of electrical motor on

the Technical annex.

Pour les caractéristiques des moteurs électriques regarder le tableau de I'Annexe technique.
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- viscosité 1 mn?/s - température 20°

- viscosity 1 mm’/s - temperature 20° C.

urve per liquidi aventi densita 1-viscosita 1 mnf /s - alla temperatura di 20° C

Courbes établies pour liquides densité 1

Curves tested on liquid density 1
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Pompe verticali per lavaggio con motore elettrco esterno

A Ve | Vertical pumps with external electric motor for flushing SERIE " " 3 ‘]
RI-MAN Pompes verticales avec moteur extérieur pour flushing PTE 2 50
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CARATTERISTICHE STANDARD

PTE 11250 ( w Motori elettrici asi i trif t bbia di
PTE 30 - 250 sc%igg;g. rici asincroni trifase con rotore a gabbia di

] Grado di protezione" P 55".

Isolamento classe "F".

Liquido pH 5 +12.

Max temperatura del liquido pompato 60° C.
Servizio continuo.

STANDARD FEATURES
Flangia UNI PN10 < Asynchronous three phase electric motors
Flange UNI PN10 with squirrel cage rotor.

" IP 55 " Protection.
"F" class insulgtion.

Bride UNI PN10

Liquid pH 5 - 1
395 Max temperature of pumped liquid: 60°C.
350 Continuous service.
DN 250 j ::%
7 CARACTERISTIQUES STANDARD
Moteurs électriques asynchrones triphasés rotor a
/ ml cage d'ecureuil.
T Degré de protection "IP 55" .
Isolement classe "F".
F Max pH du liquide 5 12..
Max température du-iquide pompé 60° C.
D E Service continu.
C
DIMENSIONI INGOMBRO [mm] - OVERALL DIMENSIONS [mm] - DIMENSIONS [mm]
DN § m | A B C D E F
_§ % 2 | 2865
) T E
Pompa tipo | PTE11-250 s 8 25 3365 Profondita vasca Lunghezza nominale pompa
DN250 £ g’r*'g’ 3 3865 Depth of the tank Nominal pump length
Pump type SoE 200 | 863 [511,5[351,5| 45 Profondeur fosse Longueur nominale pompe
PNIO| S E2 2 |3001
S L [m] [m]
Pompe type | PTE 30- 250 228 | 25 |350 15-2 2
€55 2-25 25
=4 3 14001 25-3 3
Installazione
Valvola a scomparsa per lavaggio "Flushing” lnSta”at!On
"Flushing" valve Installation

Soupape pour "Fushng‘] /

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Supporto a parete
Wall support
_ Support pour fixation murale
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min 420 mm

PTE 11 - 250

SAP 250
PTE 30 - 250






